
А В Т О М А Т И Ч Е С К И Е  Д В Е Р И

Револьверные двери позволяют разделить потоки на 
вход и выход. Решают задачи организации входных 
групп, сочетая безопасность и эффективность работы  с 
эстетикой и элегантностью внешнего вида.

Высокая пропусктная способность•

Установка на путях эвакуации•

Элегантный внешний вид•

Двери
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АКТИВАЦИЯ

Пользователям предоставляется 
на выбор широкий спектр 
различных систем управления 
револьверными дверьми.

Совместимые с дверью такие 
устройства управления, как
кодовые панели, кард-ридеры, 
сенсорные панели, локтевые 
кнопки,считыватели отпечатков 
пальцев, пульты дистанционного 
управления, и т. д. позволяют 
организовать безопасный и 
комфортный вход.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 

Наши револьверные двери предлагают полную защиту от любого вида происшествий благодаря безупречным. 
системам безопасности.
Вертикальный буфер безопасности расположен в направлении вращения подвижных створок, вертикальные 
сенсоры – на канопе, предотвращая зажатие людей между подвижными элементами двери.
Горизонтальные буферы безопасности, размещенные по нижнему профилю створок, остановят вращение при 
малейшем контакте и защитят людей внутри от травм. 
Верхние сенсоры безопасности (шторы) могут быть установлены в зависимости от требований проекта. Эти 
системы располагаются в верхней части подвижных створок в направлении вращения, сканируя область 
движения и определяя наличие пользователя двери перед створкой. При активации датчики остановят дверь 
до соприкосновения с объектом.

СТЕКЛО

В стандартном исполнении для  стенок 
цилиндра используется безопасное 
многослойное стекло триплекс 4.4.1, 
для подвижных створок – закаленное 
стекло толщи-ной 8 мм, которое жестко 
фиксируется в раме. По желанию 
заказчика стенки цилиндра могут быть 
изготовлены из триплекса 5.5.1, а 
подвижные створки  из закаленного 
стекла 10 мм.

Как вариант, возможно применение 
окрашенного в массе или рефлектив-
ного стекла при условии соблюдения 
технических параметров и 
ограничений по размерам.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮДЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Двери оборудуются системой, 
облегчающей использование 
людьми с ограниченными 
возможностями. При нажатии 
кнопки скорость вращения 
замедляется, и инвалиды и 
престарелые люди легко проходят 
через дверь.

Система складывания створок 
поставляется по запросу. 

МЕХАНИЗМ

Канопе изготовлено из гнутых 
алюминиевых профилей без 
применения сварки. 

Устройство привода специально 
разработано для вращающихся 
дверных систем с учетом 
новейших исследований и 
разработок и в сотрудничестве с 
лучшими Европейскими 
компаниями.

АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА

Револьверные двери оснащены 
системой аварийной остановки. 

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, при нажатии 
кнопки аварийной остановки,  
дверь останавливается 
немедленно. 
Далее дверь может вращаться в 
ручном режиме. 

СТВОРКИ

Благодаря гармоничному сочета-
нию уникального дизайна 
профилей и щеточного уплотне-
ния из натурального конского 
волоса по периметру створок, 
достигается максимальная изоля-
ция от проникновения воздуха, 
пыли и шума.

Великолепный дизайн профилей 
придает нашим револьверным 
дверным системам прочность и 
элегантность. 

СИСТЕМЫ СКЛАДЫВАНИЯ СТВОРОК

Могут быть адаптированы к 3- и 4-лопастным моделям.
При возникновении чрезвычайной ситуации, в случае паники достаточно просто нажать на створки, которые 
складываются вокруг центральной оси, освобождая проход в  направлении наружу.  При активации данного 
механизма дверь останавливается.
Дверь возвращается к своему нормальному вращению при возврате створок в исходное положение.

Эта система позволяет быстро 
эвакуировать людей из здания. 
Она также может быть 
использована для увеличения 
открываемого прохода при 
необходимости перемещения 
громоздких объектов..

Функция предназначена для 
использования в торговых 
центрах, больницах и т.д.…
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Теплоизоляция, 
элегантный дизайн, 
плавность движения, 
универсальность, - если 
эти условия совпадают с 
Вашим представлением о 
входной двери, то PR / 
SA – идеальное решение 
для Вас

PR/SA стандарт автоматических револьверных дверей, предлагающий 
универсальные решения с различными вариантами изоляции и 
энергоэффективности. Благодаря тщательно продуманной конструкции 
эти двери придают входу элегантный стиль изысканности и престижа.

PR/SA надежные механизмы обеспечивают плавный ход и 
эффективность работы, а комбинация тонких алюминиевых профилей со 
стеклом придает двери изящество в сочетании с отличными 
изоляционными свойствами.

PR/SA отвечая всем современным требованиям, двери отличаются 
низким уровнем энергопотребления. 

Модели

4 - 3 Створчатые Автоматические 
Револьверные Двери

4 - 3 Створчатые Полностью Стеклянные 
Револьверные Двери

Дополнительные раздвижные створки

Система "антипаника"

PR / SA Стандартные Автоматические Револьверные двери
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D D1 D2 W/3 W/4 H K
2000 1966 1906 860 1270 2100-3100 200-1000

2100 2066 2006 920 1340 2100-3100 200-1000

2200 2166 2106 960 1410 2100-3100 200-1000

2300 2266 2206 1010 1480 2100-3100 200-1000

2400 2366 2306 1060 1550 2100-3100 200-1000

2500 2466 2406 1110 1620 2100-3100 200-1000

2600 2566 2506 1160 1690 2100-3100 200-1000

2700 2666 2606 1210 1760 2100-3100 200-1000

2800 2766 2706 1260 1830 2100-3100 200-1000

2900 2866 2806 1310 1900 2100-3100 200-1000

3000 2966 2906 1360 1970 2100-2500 200-1000

3100 3066 3006 1410 2040 2100-2500 200-1000

3200 3166 3106 1450 2110 2100-2500 200-1000

3300 3266 3206 1510 2180 2100-2500 200-1000

3400 3366 3306 1560 2320 2100-2500 200-1000

3500 3466 3406 1610 2390 2100-2500 200-1000

3600 3566 3506 1660 2460 2100-2500 200-1000

Размеры указаны в миллиметрах / Размеры приведены и могут быть изменены по статическим требованиям / Специальные размеры по запросу

PR / SA Стандартные Автоматические Револьверные двери

D:    Внешний диамерт канопе 
D1:  Внешний диаметр
D2:  Внутренний диаметр
W:   Ширина прохода
H:    Высота прохода
K:    Высота канопе
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Система «Антипаника» (дополнительно)

Система «Антипаника» может быть реализована в вариантах 3-х и 4-х 
лопастных дверей.

Эта система, которая также известна как система складывания створок 
активируется в случае возникновения чрезвычайной ситуации,  когда 
пользователь двери быстро толкает створки, которые складываются 
вокруг центральной оси, освобождая проход наружу. (См. рисунки.) 
Когда механизм активируется, сенсоры отключаются, и двигатель 
немедленно останавливается. Дверь возвращается к своему 
нормальному вращению при возврате створок в исходное положение.

Эта система позволяет быстро эвакуировать людей из здания. Она 
также может быть использована для увеличения открываемого 
прохода при необходимости перемещения громоздких объектов.

Функция предназначена для использования в торговых 
центрах, больницах и т.д.…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эл. питание * 220 Вольт / 50-60 Гц

Привод * AC Эл. привод мощность -0,25 кВатт при - 1300 об.мин, 180 Нм

Температура эксплуатации * - 15 ˚C / + 60 ˚C

Заполнение створок цилиндра 4+4 мм триплекс (прозрачный)

Заполнение подвижных створок 8 мм каленое стекло (прозрачное)

Покрытие профиля (анадировка) z

Покраска по каталогу RAL z

Дверные ручки Горизонт. или вертикаль. ручки из нержавеющей стали 

Освещение Энергосберегающие лампы (сафиты)

Микроволновые радары * z

Система безопасности *
Вертикальные активные буферы безопасности (SRB), 
горизонтальные активные буферы, закрепленные по нижнему 
профилю створок, инфракрасные сенсоры, установленные на 
верхнем профиле створок, горизонтальный сенсор (HBS).

Замедления скорости вращения* z

Аварийная кнопка z

Система блокировки Механический замок / Эл. механический замок блокирущий привод

Режим автоматический * z

Режим лето/зима * z

Нажал & Иди функция* z

Режим энергосбережения * z

Режим "ночь" * z

Увеличенное канопе |

Грязе-защитное ковровое покрытие 20 мм |

Монтажное кольцо (нержавеющая сталь) |

Водонепроницаемая крыша |

Дополнительные раздвижные створки |

Система "антипаника" |

Покрытия профиля (гальваника) |

Покрытие под нержавеющую сталь |

Привод снизу |

Воздушная тепловая завеса |

EC Стандарты
Electromagnetic compatibility: 2004/108/CE directive, electrical 
safety – Low voltage: 2006/95/CEE directive, Machines: 2006/42/
CE directive.

Сертификаты
BS 7036-1, BS 7036-2, DIN 18650-1, DIN 18650-2, EN 13849-1,
EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 
61326-3-2.

PR / SA Стандартные Автоматические Револьверные двери

*  Только для автоматических дверейz Стандартные опции  | Дополнительные опции  
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Если неповторимый дизайн является 
ключевым требованием, то наилучшим 
решением станет установка 
цельностеклянных дверных систем PR/GLA.

PR/GLA – цельностеклянные револьверные двери, которые помогут 
создать вход Вашей мечты с необходимым набором функций.

PR/GLA – цельностеклянные револьверные двери сочетают 
технологичность и тщательность проработки, чтобы удовлетворить 
самые взыскательные эстетические и функциональные требования.

Хотя наиболее важной чертой цельностеклянных дверей является 
дизайн, они также обеспечивают плавность движения и безопасность 
прохода.

Цельностеклянные двери могут быть с ручным 
или автоматическим управлением. 

PR / GLAПолностью Стеклянные Револьверные двери

Модели

3 - или 4 - Створчатые 
Револьверные двери полностью 

стеклянные 

3 - или 4 - Створчатые 
Автоматические полностью стеклянные 

револьверные двери

Дополнительные раздвижные створки
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D H W/3 W/4 D1
2000 2100-2600 950 1370 1940

2100 2100-2600 1000 1440 2040

2200 2100-2600 1050 1510 2140

2300 2100-2600 1100 1580 2240

2400 2100-2600 1150 1650 2340

2500 2100-2600 1200 1720 2440

2600 2100-2600 1250 1790 2540

2700 2100-2400 1300 1860 2640

2800 2100-2400 1350 1930 2740

2900 2100-2400 1400 2000 2840

3000 2100-2400 1450 2070 2940

220 Вольт AC / 50-60 Гц

AC Привод -0,25 кВатт- 1300 об.мин, 180 Nm

-15˚C /+60 ˚C

Standard 5+5 clear laminated glass 

8 mm clear tempered glass 

10+6 mm clair laminated glass 

Вертикальные ручки из нержавеющей стали 

Система безопасности *

Замедление скорости вращения * z

Аварийная кнопка* z

Системы блокировки Механический замок / Эл. механический замок блокирующий привод*

Грязе-защитное ковровое покрытие 20 мм z

Монтажное кольцо (нержавеющая сталь) z

Режим автоматический * z

Режим лето/зима * z

Функция Нажал & Иди * z

Режим энергосбережения * z

Режим "ночь" * z

Дополнительные раздвижные створки* |

EC Стандарты Electromagnetic compatibility: 2004/108/CE directive, electrical safety – 
Low voltage: 2006/95/CEE directive, Machines: 2006/42/CE directive.

Сертификаты
BS 7036-1, BS 7036-2, DIN 18650-1, DIN 18650-2, EN 13849-1,
EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61326-3-2.

PR / GLAПолностью Стеклянные Револьверные Двери

* Only for Automatic versions

z Standard  | Optional  
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Размеры указаны в миллиметрах / Размеры приведены и могут быть изменены по статическим требованиям / Специальные размеры по запросу

D1:  Внешний диаметр
D2:  Внутренний диаметр
W:   Ширина прохода
H:    Высота прохода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эл. питание *

Привод *

Температура эксплуатации *

Заполнение створок цилиндра

Заполнение подвижных створок

Покрытие профиля (анадировка)

Покраска по каталогу RAL

Дверные ручки

Освещение

Микроволновые радары * z

Вертикальные активные буферы безопасности (SRB), 
горизонтальные активные буферы, закрепленные по нижнему 
профилю створок, инфракрасные сенсоры, установленные на 
верхнем профиле створок, горизонтальный сенсор (HBS).
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При высокой интенсивности 
трафика используются 
автоматические 
карусельные двери PR /GRA. 
Наряду с практически 
неограниченной пропускной 
способностью они 
предоставляют все 
преимущества стандартных 
револьверных дверей.

PR/GRA разработаны специально для входов с высокой интенсивностью 
движущегося потока.

Двери серии PR/GRA дают возможность спокойной эксплуатации при 
высокой интенсивности потока наряду с эстетичным и привлекательным 
внешним видом.
Вы получаете высокопроизводительную, надежную дверную систему с 
максимальным уровнем изоляции и плавностью хода, которая станет 
украшением, отличительной особенностью Вашего здания и подчеркнет 
его индивидуальность.

PR / GRAGrand Automatic Revolving door

Models

3-Wing Triangle Showcase
Grand Revolving Door

4-Wing Square Showcase
Grand Revolving Door

3- or 4-Wing Grand Revolving Door
without Showcase

Break-Out System

Night Shield
8



PR/GRA: GRAND AUTOMATIC REVOLVING DOOR - SHOWCASE MODELS

1. SQUARE SHOWCASE 2. TRIANGLE SHOWCASE 3. FLAT SHOWCASE

PR / GRAGrand Automatic Revolving door

D: Outer Canopy Diameter
D1: Outer Ground Diameter
D2: Inner Diameter
W: Passage Width
H: Passage Height
K: Canopy Height

NB : Dimensions are in millimeters / Dimensions are for reference and are subject to change on static requirements / Special dimensions available on request

D D1 D2 W/3 W/4 H K
3700 3666 3606 1740 2510 2100-2400 250-1000

3800 3766 3706 1790 2580 2100-2400 250-1000

3900 3866 3806 1840 2650 2100-2400 250-1000

4000 3966 3906 1890 2720 2100-2400 250-1000

4100 4066 4006 1940 2790 2100-2400 250-1000

4200 4166 4106 1990 2860 2100-2400 250-1000

4300 4266 4206 2040 2930 2100-2400 250-1000

4400 4366 4306 2090 3000 2100-2400 250-1000

4500 4466 4406 2140 3070 2100-2400 250-1000

4600 4566 4506 2190 3140 2100-2400 250-1000

4700 4666 4606 2240 3210 2100-2400 250-1000

4800 4766 4706 2290 3280 2100-2400 250-1000

4900 4866 4806 2340 3350 2100-2400 250-1000

5000 4966 4906 2390 3420 2100-2400 250-1000

5100 5066 5006 2440 3490 2100-2400 250-1000

5200 5166 5106 2490 3560 2100-2400 250-1000

5300 5266 5206 2540 3630 2100-2400 250-1000

5400 5366 5306 2590 3700 2100-2400 250-1000

5500 5466 5406 2640 3770 2100-2400 250-1000

5600 5566 5506 2690 3840 2100-2400 250-1000
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3-Wing Grand Revolving Door with No Showcase 4-Wing Grand Revolving Door with No Showcase

3-Wing Grand Revolving Door - Triangle Showcase 4-Wing Grand Revolving Door - Square Showcase 

SPECIFICATIONS

Supply 220 V AC / 50-60 Hz

Motor AC Motor -0,25kW- 1300 rpm, 180 Nm.

Operating Temperature -15˚C  / +60 ˚C

Curved Screen 4+4mm clear laminated glass

Door leaves 8mm clear tempered glass

Silver anodised z

Standard RAL z

Door handles Horizontal or vertical 30mm stainless steel handles

Lighting Low consumption lamps

Microwaves radars z

Monitored Security Pack
z (Lateral rubber strip safety on side screen edge, Vertical infrared 
       safety on entry areas, bottom horizontal rubber strip safety on
        doors,Top infrared curtains on doors)

Disabled access z

Emergency stop z

Locking systems Espagnolet manual lock/ Magnet locking system on motor
rotation.

Permanent Turning Mode z

Summer-Winter Mode z

Push & Go Mode z

Slow Mode z

Night Mode z

Extended canopy | 

20mm Floor mat | 

Stainless steel floor ring | 

Watertight roof |

Night Locking system |

Antipanic system |

Coloured anodised |

Stainless steel finish | 

Underground mechanism |

Air Blower |

EC Standard
Electromagnetic compatibility: 2004/108/CE directive, 
electrical safety – Low voltage: 2006/95/CEE directive, 
Machines: 2006/42/CE directive.

Certificates 
BS 7036-1, BS 7036-2, DIN 18650-1, DIN 18650-2, EN 13849-1,
EN 60335-1, EN 60335-2-103, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, 
EN 61326-3-2.

* Please contact us for special projetcs
** Some specifications are not available for static requirements.
*** Please contact us for detailed information

PR / GRAGrand Automatic Revolving door

BOOKFOLD MECHANISM (Optional)
z Standard   | Optional  
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Многофункциональные 
дверные системы 
предлагают 
комбинацию систем 
для основных входов.

Самыми востребованными являются 
многофункциональные системы, предназначенные для 
использования в зданиях с высокой проходимостью, таких 
как торговые центры, больницы, аэропорты, гостиницы и 
т.д., пользователи которых могут перемещать 
покупательские корзины и тележки, носилки, багаж, и т.п. 
Это системы наиболее адаптированные для трафика 
высокой интенсивности.

PR/MULTI могут использоваться как револьверные и как 
раздвижные двери при необходимости. 
Они также могут комплектоваться дополнительными 
створками, закрывающими вход в ночное время.  

PR/MULTI позволяют экономить энергию благодаря 
особенности конструкции. 
PR/MULTI станет идеальным решением, когда необходимо 
дополнить архитектурный фасад привлекательным и 
функциональным входом. 

PR / MULTIМногофункциональные Автоматические двери

Models

Multifunction Automatic Revolving Door

Break-Out system
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A. Vertical Scanner Sensors
B. Activation Radars
C. Sliding Door Combined Sensors
D. Sequential Stepped Safety Sensors

SAFETY EQUIPMENTS OPERATION MODES

Revolving Door Mode Sliding Door Mode

PR / MULTIMultifunction Automatic Door

D H K W W1 D1 D2
3800 2100-2400 280-1000 1770 1680 3768 3666

4000 2100-2400 280-1000 1870 1780 3968 3866

4200 2100-2400 280-1000 1970 1880 4168 4066

4400 2100-2400 280-1000 2070 1980 4368 4266

D: Outer Canopy Diameter
D1:  Outer Ground Diameter
D2:  Inner Diameter
W:  Passage Width
W1: Sliding Door Passage Width
H:  Passage Height
K: Canopy Height

NB : Dimensions are in millimeters / Dimensions are for reference and are subject to change on static requirements / Special dimensions available on request
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PR / MULTIMultifunction Automatic Door

SPECIFICATIONS

Supply* 220 V AC / 50-60 Hz

Motor 2 x AC Motor - 0,37 kW - 1400 rpm

Operating Temperature -15˚C /+60 ˚C

Curved Screen 4+4mm laminated glass

Central automatic sliding door z

Door leaves 8 mm clear tempered glass

Side Openable Showcases z

Silver anodised z

Standard RAL z

Door handles Horizontal or vertical 30mm stainless steel handles

Lighting Low consumption lamps

Microwaves Radars z

Monitored Security Pack
z (Lateral rubber strip safety on side screen edge, Vertical infrared 
       safety on entry areas, bottom horizontal rubber strip safety on
        doors,Top infrared curtains on doors).

Disabled Access z

Emergency Stop z

Locking Systems Espagnolet manual locks / Magnet locking system on motor rotation*

Permanent Turning Mode z

Summer-Winter Mode z

Push & Go Mode z

Slow Mode z

Night Mode z

Extended Canoy |

20mm Floor mat |

Stainless steel floor ring |

Watertight roof |

Night Locking doors |

Antipanic system |

Coloured anodised |

Stainless steel finish |

Underground mechanism |

Air Blower |

* Please contact us for special request on 
continuous Revolving Standard 
** Some specifications are not Night 
Mode Standard available for static 
requirements
*** Please contact us for detailed 
information

z Standard     | Optional  
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Артикул Модель 3-wing 4-wing Night shield Break-out
system

Showcase
(triangle/square)

PR/SM Стандартная Револьверная дверь • • • - -

PR/SA Автоматическая Револьверная дверь • • • • -

PR/GLM All-Glass Manual Revolving door • • • - -

PR/GLA All-Glass Automatic Revolving door • • • • -

PR/GRA Grand Automatic Revolving door • • • • •
PR/MULTI Sliding/Revolving wings door - - • • -

• Model • Optional

Исполнение револьверных дверей




